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 O GRUPO JMMS é uma empresa brasileira com atuação no mercado nacional e 
internacional.

 Estabelecida desde 1994, por Engenheiros Multidisciplinares, para suprir a demanda 
crescente de um mercado e clientes exigentes prestando assessoria no segmento Industrial.

 Hoje tem atuação multi-setorial nos segmentos da Construção Civil, Infraestrutura, 
Industria, Engenharia e Comércio Internacional, suprindo para todos os clientes serviços 
diferenciados,  valores e benefícios competitivos focados na redução dos custos, com o aumento da 
produtividade e qualidade.

 Na busca por soluções inovadoras e de alta performance e qualidade, buscamos em nossa 
base global de fornecedores produtos e soluções que atendam a um mercado cada vez mais 
competitivo, motivo pelo qual estruturamos dentro de um dos segmentos de atuação produtos para o 
mercado de soluções hidráulicas, com a agregação das Soluções Ranhuradas ao nosso escopo de 
fornecimento.      
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O sistema Ranhurado

 O Sistema Ranhurado, é uma união hidráulica mecânica rápida e eficiente, com tempos de 
montagem que reduzem em até 15 vezes os tempos de montagem tradicionais, tornando seus 
trabalhos mais eficientes, reduzindo os desperdícios e conseqüentemente gerando economias de 
tempo e monetárias.    

 Anatomia do Sistema

Ranhura

Vedação

Corpo Metálico

Tubulação
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC-000.843/A/16

 

AMOSTRA METÁLICA

  

 

INTERESSADO:

 

JMMS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -

 

ME

 

Avenida das Nações Unidas, 18801

 

-

 

Vila Almeida

 

04795-100

 

–

 

São Paulo

 

-

 

SP

 

Ref.: (PJ100-012346)

 
 
 

1.
 

IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)
 

 

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:  Acoplamento flexível para 
união mecânica, material ferro fundido ASTM 536 –  Aço carbono NBR 5590-  CAP 
para tampão Ø 4’’, 1 tubo SCH40 Ø 4’’ com luva NPT Ø1/2’’ e ranhuras  por 
laminação nas duas extremidades, recebida no laboratório em 10/03/2016.  
Identificação Interna: AM-14-MAR-16-001170.  

 
 
 2.

 
METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)

 
 

 Conforme solicitação do interessado, a amostra foi acoplada na bomba de ensaio e 
submetida à

 

pressão hidrostática até apresentar a

 

pressão máxima de resistência.

 
 
 
3.

 

RESULTADOS OBTIDOS

 
 

Ensaio de Pressão Hidrostática

 
 

Parâmetros

 

Unidade 

 

Obtido

 
Pressão máxima de resistência

 

Kgf/mm
2

 

150

 
Ocorrências

 

---

 

Soltou o CAP de ranhura.

 

 

Fotografia 01 –

 

Amostra antes do ensaio
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Fotografia 02 –

 

Amostra após o ensaio

 
 

 
 
 Fotografia 03 –

 
Amostra após o ensaio

 
 

 
 

 

4. EQUIPAMENTO(S) UTILIZADO(S)

 
 

Equipamento

 

Número de 
patrimônio

 

Certificado de 
calibração Nº

 

Órgão 
calibrador

 

Data da 
próxima 

calibração

 

Manômetro de 700kgf/cm
2

 

6851

 

LME/L-262843/15

 

LAFB

 

20/05/2016

 

 
 
 
 

5.      DATA DO (S) ENSAIO (S)

 
 

Ensaio(s)

 

realizado(s) em Março

 

/ 2016.
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6.       OBSERVAÇÃO 

 
 
          

Este relatório cancela e substitui o de nº MEC-000.843/16, emitido 15/03/2016.

 
          

Alteração dos

 
itens 1 e 3.

 
 
 

São
 

Paulo, 21
 

de março de 2016.
 
 
 
 
 

 RLS
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Conexões

Curva 45 Curva 22,5 Curva 11,5Curva 90
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Tee de Redução
Redução 

Concêntrica

Redução 
Concêntrica com rosca

Redução 
Excêntrica

Tee Cruzeta Tampão Tampão
Excêntrico

Soluções

Além da linha pintada, possuímos também toda a linha Galvânizada 



90° Curva

Diâmetro 

Nominal 

Diam. 

Externo   

Pressão de 

Trab. 

Dimensões         

L mm/in

25                         
1 

33.7                                             
1.327

57              
2.24

32                   
1¼

42.4                 
1.669

60              
2.36

40                    
1½

48.3              
1.9                   

60              
2.36

50                      

2 

60.3              

2.375

70                 

2.75
65                        
2½

73               
2.875

76                   
3.00

65                        
2½

76.1                         
3

76                   
3.00

80                  

3

88.9                 

3.5

86                    

3.38 

100                     
4

108              
4.25

101             
3.98

100                     
4

114.3             
4.5

101             
3.98

125                 

5

133               

5.25

121           

4.76

125                 

5

139.7               

5.5

121           

4.76

125                 
5

141.3              
5.563

121           
4.76

150                 

6

159             

6.25

140             

5.51
150                 

6

165.1            

6.5

140             

5.51

150                 

6

168.3           

6.625

140             

5.51
200                  

8

219.1                

8.625

175             

6.88

250                 
10

273              
10.75

118.5           
7.42

300                 

12

323.9            

12.750

222.5           

8.76

300 psi          

2.07 Mpa
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45° Curva

Diâmetro 
Nominal 

Diam. 
Externo   

Pressão de 
Trab. psi/Mpa

Dimensões         
L mm/in

25                         
1 

33.7                                             
1.327

45             
1.77

32                   
1¼

42.4                 
1.669

45             
1.77

40                    

1½

48.3              

1.9                   

45             

1.77
50                      
2 

60.3              
2.375

51                    
2.00

65                        
2½

73               
2.875

57              
2.24

65                        
2½

76.1                         
3

57              
2.24

80                  
3

88.9                 
3.5

64              
2.51          

100                     
4

108              
4.25

76                   
3.00

100                     

4

114.3             

4.5

76                   

3.00
125                 

5

133               

5.25

82.5             

3.24           
125                 

5

139.7               

5.5

82.5             

3.24           
125                 

5
141.3              
5.563

82.5             
3.24           

150                 

6

159             

6.25

89              

3.50
150                 

6
165.1            

6.5
89              

3.50
150                 

6
168.3           
6.625

89              
3.50

200                  
8

219.1                
8.625

108           
4.25

250                 

10

273              

10.75

120.5              

4.74    
300                 

12

323.9            

12.750

133            

5.23

300 psi          
2.07 Mpa

Modelo E45
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22.5° Curva

Diâmetro 

Nominal 

Diam. 

Externo   

Pressão de 

Trab. 

Dimensões         

L mm/in

32                   

1¼

42.4                 

1.669

45             

1.77

40                    

1½

48.3              

1.9                   

45             

1.77

50                      
2 

60.3              
2.375

48               
1.88

65                        

2½

73               

2.875

51                    

2.00

65                        

2½

76.1                         

3

51                    

2.00

80                  

3

88.9                 

3.5

57              

2.24

100                     

4

108              

4.25

73               

2.87

100                     

4

114.3             

4.5

73               

2.87

125                 

5

133               

5.25

73               

2.87

125                 

5

139.7               

5.5

73               

2.87

150                 

6

159             

6.25

89              

3.50

150                 

6

165.1            

6.5

89              

3.50

150                 

6

168.3           

6.625

89              

3.50

200                  

8

219.1                

8.625

98             

3.85

300 psi          

2.07 Mpa

Modelo E22
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11.25° Curva

Diâmetro 
Nominal 

Diam. 
Externo   

Pressão de 
Trab. 

Dimensões         
L mm/in

50                      
2 

60.3              
2.375

35              
1.37       

65                        
2½

76.1                         
3

38                              
1.49

80                  
3

88.9                 
3.5

38                              
1.49

100                     
4

108              
4.25

44               
1.73           

100                     
4

114.3             
4.5

44               
1.73           

125                 
5

133               
5.25

51                    
2.00

125                 
5

139.7               
5.5

51                    
2.00

150                 

6

159             

6.25

51                    

2.00
150                 

6
165.1            

6.5
51                    

2.00
150                 

6
168.3           
6.625

51                    
2.00

200                  
8

219.1                
8.625

51                    
2.00

300 psi          
2.07 Mpa

Modelo E11
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Tee  

Diâmetro 

Nominal 

Diam. 

Externo   

Pressão de 

Trab. 

Dimensões         

L mm/in
25                         

1 

33.7                                             

1.327

57              

2.24

32                   

1¼

42.4                 

1.669

60              

2.36

40                         

1½

48.3              

1.9                   

60              

2.36

50                      
2 

60.3              
2.375

70                 
2.75

65                        

2½

73               

2.875

76                   

3.00
65                        

2½

76.1                         

3

76                   

3.00
80                  

3

88.9                 

3.5

86                    

3.38 
100                     

4

108              

4.25

101             

3.98

100                     
4

114.3             
4.5

101             
3.98

125                 

5

133               

5.25

121           

4.76

125                 

5

139.7               

5.5

121           

4.76
125                 

5

141.3              

5.563

121           

4.76
150                 

6

159             

6.25

140             

5.51

150                 

6

165.1            

6.5

140             

5.51

150                 
6

168.3           
6.625

140             
5.51

200                  

8

219.1                

8.625

175             

6.88

250                 

10

273              

10.75

215           

8.46

300                 

12

323.9            

12.750

245           

9.64

300 psi                                                                                 

2.07 Mpa

Modelo TEE
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Cruzeta 

Diâmetro 
Nominal 

Diam. 
Externo   

Pressão de 
Trab. psi/Mpa

Dimensões         
L mm/in

32                   
1¼

42.4                 
1.669

60              
2.36

40                         

1½

48.3              

1.9                   

60              

2.36
50                      

2 

60.3              

2.375

70                 

2.75
65                        
2½

73.0               
2.875

76                   
3.00

65                        
2½

76.1                         
3

76                   
3.00

80                  

3

88.9                 

3.5

86                    

3.38 
100                     

4
108              
4.25

101             
3.98

100                     
4

114.3             
4.5

101             
3.98

125                 
5

133.0               
5.25

121           
4.76

125                 
5

139.7               
5.5

121           
4.76

125                 
5

141.3              
5.563

121           
4.76

150                 
6

159.0             
6.25

140             
5.51

150                 
6

165.1            
6.5

140             
5.51

150                 
6

168.3           
6.625

140             
5.51

200                  
8

219.1                
8.625

175             
6.88

250                 
10

273.0              
10.75

215           
8.46

300                 
12

323.9            
12.750

245           
9.64

300 psi          

2.07 Mpa

Modelo CZ
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Tampão 

Diâmetro 

Nominal 

Diam. 

Externo   

Pressão de 

Trab. 

Dimensões         

L mm/in

25                         
1 

33.7                                             
1.327

25                 
0.98

32                   
1¼

42.4                 
1.669

25                 
0.98

40                         

1½

48.3              

1.9                   

25                 

0.98

50                      

2 

60.3              

2.375

25                 

0.98

65                        

2½

73               

2.875

25                 

0.98

65                        

2½

76.1                         

3

25                 

0.98

80                  
3

88.9                 
3.5

26                   
10.2 

100                     

4

108              

4.25

26                   

10.2 
100                     

4

114.3             

4.5

26                   

10.2 
125                 

5

133               

5.25

26                   

10.2 

125                 
5

139.7               
5.5

26                   
10.2 

125                 

5

141.3              

5.563

26                   

10.2 

150                 

6

159             

6.25

26                   

10.2 

150                 

6

165.1            

6.5

26                   

10.2 
150                 

6

168.3           

6.625

26                   

10.2 

200                  
8

219.1                
8.625

30                         
1.18

250                 
10

273              
10.75

32                
1.25

300                 

12

323.9            

12.750

32                

1.25

300 psi          
2.07 Mpa

Modelo CAP
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Cap Excêntrico

Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. 

Externo   

mm/in

Pressão de Trab. 

psi/Mpa

Dimensões         

L mm/in

65x50                       

2 1/2x2

76.1x60.3                                          
2.996x2.37

4

24                

0.945

80x50                  

3x2

88.9x60.3               

3.500x2.37
4

24                

0.945

100x50                         
4x2

114.3x60.3           

4.500x2.37
4                 

26                 
1.024

125x50                  

5x2

139.7x60.3            
5.500x2.37

4

26                 

1.024

150x50                    

6x2

168.3x60.3              

6.625x2.37
4

26                 

1.024

200x50                   

8x2

219.1x60.3                       
8.625x2.37

4

30                

1.181

300 psi                   
2.07 Mpa

Modelo CAP-E
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Soluções
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Ranhurado

Tee Mecânico 
Saída Rosca

Tee Mecânico 
U-Rosca
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Tee Mecânico Ranhurado

Diâmetro 
Nominal 
mm/in

Diam. Ext. 
mm/in

Pressão de 
Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 
Mm/in 

+1.6,0/+0.063
,0

Bolt 
Tamanho

50×25                 

2×1

60.3×33.7        

2.375×1.315

300 psi          

2.07 Mpa

38               

1.50

118          

4.64

71        

2.80

69         

2.71

40                  

1.57
M10*60-2

50×32              
2×1¼

60.3×42.4       
2.375×1.660           

45               
1.77

118          
4.64

75          
2.95

69            
2.71

40                  
1.57

M10*60-2

50×40                        
2×1½

60.3×48.3              
2.375×1.900

45               
1.77

118          
4.64

75          
2.95

69            
2.71

40                  
1.57

M10*60-2

65×25             

2½×1

73.0×33.7       

2.875×1.315

38               

1.50

133           

5.23

72    

2.83

77     

3.03

47         

1.85
M12*65-2

65×32             
2½×1¼

73.0×42.4       
2.875×1.660

51               
2.00

133           
523

81               
3.18 

77     
3.03

47         
1.85

M12*65-2

65×40              
2½×1½

73.0×48.3       
2.875×1.900

51               
2.00

133           
5.23

86               
3.38 

77     
3.03

47         
1.85

M12*65-2

65×25            
2½×1

76.1×33.7      
3.000×1.315

38               
1.50

136        
5.35

72       
2.83

78     
3.07

49     
1.93

M12*65-2

65×32             
2½×1¼

76.1×42.4       
3.000×1.660

51               
2.00

136        
5.35

81               
3.18 

78     
3.07

49     
1.93

M12*65-2

65×40             
2½×1½

76.1×48.3        
3.000×1.900

51               
2.00

136        
5.35

86               
3.38 

78     
3.07

49.     
1.93

M12*65-2

80×25             
3×1

88.9×33.7        
3.500×1.315

38               
1.50

150     
5.98

73     
2.87

85         
3.33

56    
2.20

M12*70-2

80×32             
3×1¼

88.9×42.4        
3.500×1.660

51               
2.00

150     
5.98

82     
3.22

85         
3.33

56    
2.20

M12*70-2

80×40             
3×1½

88.9×48.3        
3.500×1.900

51               
2.00

150     
5.90

87     
3.42

85         
3.33

56    
2.20

M12*70-2

80×50                 

3×2

88.9×60.3         

3.500×2.375

64                  

2.52

150     

5.90

100                  

3.93

85         

3.33

56    

2.20
M12*70-2

80×65                   
3×2½

88.9×73.0         
3.500×2.875

64                  
2.52

150     
5.90

100 
3.93

85         
3.33

56    
2.20

M12*70-2

80×65                   
3×2½

88.9×76.1          
3.500×3.000

64                  
2.52

150     
5.90

100 
3.93

85         
3.33

56    
2.20

M12*70-2

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-GRV
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Diâmetro 
Nominal 
mm/in

Diam. Ext. 

mm/in

Pressão de 
Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 
Mm/in 

+1.6,0/+0.063
,0

Bolt 

Tamanho

100×25                  
4×1

114.3×33.7        
4.500×1.315

38               
1.50

182         
7.16 

73   
2.87

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

100×32                  
4×1¼

114.3×42.4        
4.500×1.660

51               
2.00

182         
7.16 

82       
3.22

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

100×40                   
4×1½

114.3×48.3        
4.500×1.900

51               
2.00

182         
7.16 

87       
3.42

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

100×50                   
4×2

114.3×60.3        
4.500×2.375

64                  
2.52

182         
7.16 

100 
3.93

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

100×65                   
4×2½   

114.3×73.0            
4.500×2.875

70                
2.76

182         
7.16 

118 
4.64

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

100×65                   
4×2½   

114.3×76.1            
4.500×3.000

70                
2.76

182         
7.16 

118 
4.64

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

100×80                  
4×3   

114.3×88.9            
4.500×3.500

89               
3.50

182         
7.16 

124   
4.88

99    
3.90

70     
2.76

M12*70-2

125×50               
5×2

139.7×60.3      
5.500×2.375

64                  
2.52

215      
8.46

102     
4.01

113      
4.44

83               
3.26

M16*75-2

125×65                
5×2½

139.7×76.1      
5.500×3.000

70                
2.76

215      
8.46

119     
4.68

113      
4.44

83               
3.26

M16*75-2

125×80               
5×3

139.7×88.9          
5.500×3.500

89               
3.50

215      
8.46

134              
5.27

113             
4.44

83               
3.26

M16*75-2

125×100                   

5×4

139.7×114.3          

5.500×4.500

114              

4.48

215      

8.46

158          

6.22

115    

4.52

83               

3.26
M16*75-2

125×50               
5×2

141.3×60.3        
5.563×2.375

64                  
2.52

215      
8.46

102     
4.01

114      
4.48

83               
3.26

M16*75-2

125×65                
5×2½

141.3×73       
5.563×2.874

70                
2.76

215      
8.46

119     
4.64

114      
4.48

83               
3.26

M16*75-2

125×80               
5×3

141.3×88.9      
5.563×3.500

89               
3.50

215      
8.46

134              
5.27

114             
4.48

83               
3.26

M16*75-2

125×100                   
5×4

141.3×114.3     
5.563×4.500

114              
4.48

215      
8.46

158         
6.22

115    
4.52

83               
3.26

M16*75-2

150×50                 
6×2

168.3×60.3     
6.625×2.375

64                  
2.52

244         
9.60

102      
4.01

128         
5.04

97   
3.81

M16*85-2

150×65              
6×2½

168.3×73.0     
6.625×2.875

70                
2.76

244         
9.60

119     
4.68

128         
5.04

97   
3.81

M16*85-2

150×65              
6×2½

168.3×76.1     
6.625×3.000

70                
2.76

244         
9.60

119     
4.68

128         
5.04

97   
3.81

M16*85-2

300 psi          
2.07 Mpa

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-GRV
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Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. Ext. 

mm/in

Pressão de 

Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 

Mm/in 

+1.6,0/+0.063,0

Bolt 

Tamanho

150×80              

6×3

168.3×88.9          

6.625×3.500

89               

3.50

244         

9.60

134              

5.27

128     

5.04

97   

3.81
M16*85-2

150×100              

6×4

168.3× 114.3         

6.625×4.500

114              

4.48

244         

9.60

158          

6.22

130    

5.11

97   

3.81
M16*85-2

200×50               

8×2

219.1×60.3     

8.625×2.375

64                  

2.52

308     

12.12

102      

4.01

153           

6.02

124        

4.88
M20*110-2

200×65               
8×2½

219.1×76.1     
8.625×3.000

70                
2.76

308     
12.12

119      
4.68

153           
6.02

124        
4.88

M20*110-2

200×80                 

8×3

219.1×88.9       

8.625×3.500

89               

3.50

308     

12.12

134   

5.27

153     

6.02

124        

4.88
M20*110-2

200×100                    
8×4

219.1×114.3       
8.625×4.500

114              
4.48

308     
12.12

158    
6.22

155     
6.10

124        
4.88

M20*110-2

300 psi          
2.07 Mpa

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-GRV
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Tee Mecânico Rosca

Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. Ext. 
mm/in

Pressão de 

Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 

Mm/in 

+1.6,0/+0.063

,0

Bolt 
Tamanho

50×15                 

2×½

60.3×21.3        

2.375×0.825

300 psi          

2.07 Mpa

38               

1.50

116   

4.57

68        

2.68

58      

2.28

40                  

1.57
M10*60-2

50×20                 

2×¾

60.3×26.9        

2.375×1.050

38               

1.50

116   

4.57

68        

2.68

58      

2.28

39      

1.53
M10*60-2

50×25                 
2×1

60.3×33.7        
2.375×1.315

38               
1.50

118          
4.64

71        
2.80

58      
2.36

40                  
1.57

M10*60-2

50×32              
2×1¼

60.3×42.4       
2.375×1.660           

45               
1.77

118          
4.64

75          
2.95

60      
2.56

40                  
1.57

M10*60-2

50×40                        
2×1½

60.3×48.3              
2.375×1.900

45               
1.77

118          
4.64

75          
2.95

63      
2.56

40                  
1.57

M10*60-2

65×15                  
2½×½

73.0×21.3              
2.875×0.825

38               
1.50

144              
5.66

71       
2.80

66         
2.72

49         
1.93

M12*65-2

65×20                  
2½×¾

73.0×26.9               
2.875×1.050

38               
1.50

144              
5.66

71       
2.80

66         
2.72

49         
1.93

M12*65-2

65×25                  
2½×1

73.0×33.7               
2.875×1.315

38               
1.50

133           
5.23

72    
2.83

67            
2.72

47         
1.85

M12*65-2

65×32             

2½×1¼

73.0×42.4       

2.875×1.660

51               

2.00

133           

523

81               

3.18 

69        

2.87

47         

1.85
M12*65-2

65×40                 
2½×1½

73.0×48.3       
2.875×1.900

51               
2.00

133           
5.23

86               
3.38 

69        
2.87

47         
1.85

M12*65-2

65×15                      
2½×½

76.1×21.3            
3.000×0.825          

38               
1.50

137      
5.39

71       
2.80

68         
2.72

49.5         
1.95

M12*65-2

65×20                   

2½×¾

76.1×26.9             

3.000×1.050          

38               

1.50

137      

5.39

71       

2.80

68         

2.72

49.5         

1.95
M12*65-2

65×25                     

2½×1

76.1×33.7             

3.000×1.315          

38               

1.50

136        

5.35

72       

2.83

69         

2.72

49     

1.93
M12*65-2

65×32             

2½×1¼

76.1×42.4       

3.000×1.660

51               

2.00

136        

5.35

81               

3.18 

71         

2.72

49     

1.93
M12*65-2

65×40                 

2½×1½

76.1×48.3        

3.000×1.900

51               

2.00

136        

5.35

86               

3.38 

71         

2.72

49.     

1.93
M12*65-2

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-T
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Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. Ext. 

mm/in

Pressão de 

Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 

Mm/in 

+1.6,0/+0.063

,0

Bolt 

Tamanho

80×25                

3×1

88.9×33.7           

3.500×1.315

38               

1.50

150     

5.98

73     

2.87

75              

3.15

56    

2.20
M12*70-2

80×32             

3×1¼

88.9×42.4       

3.500×1.660

51               

2.00

150     

5.98

82     

3.22

77              

3.15

56    

2.20
M12*70-2

80×40             

3×1½

88.9×48.3        

3.500×1.900

51               

2.00

150     

5.90

87     

3.42

77              

3.15

56    

2.20
M12*70-2

80×50                 

3×2

88.9×60.3         

3.500×2.375

64                  

2.52

150     

5.90

100                  

3.93

81              

3.15

56    

2.20
M12*70-2

100×25             

4×1

114.3×33.7            

4.500×1.315

38               

1.50

182         

7.16 

73   

2.87

89   

3.66

70     

2.76
M12*70-2

100×32                
4×1¼

114.3×42.4            
4.500×1.660

51               
2.00

182         
7.16 

82       
3.22

90       
3.74

70     
2.76

M12*70-2

100×40              

4×1½

114.3×48.3       

4.500×1.900

51               

2.00

182         

7.16 

87       

3.42

90      

3.82

70     

2.76
M12*70-2

100×50                   

4×2

114.3×60.3        

4.500×2.375

64                  

2.52

182         

7.16 

100 

3.93

95        

3.62

70     

2.76
M12*70-2

100×65                   

4×2½   

114.3×73.0            

4.500×2.875

70                

2.76

182         

7.16 

118 

4.64

94     

4.02

70     

2.76
M12*70-2

125×32                 
5×1¼

139.7×42.4          
5.500×1.660

51               
2.00

215   
8.46

83       
3.26

104     
4.41

83               
3.26

M16*75-2

125×40                 

5×1½

139.7×48.3       

5.500×1.900

51               

2.00

215   

8.46

88       

3.46

104     

4.41

83               

3.26
M16*75-2

125×50               

5×2

139.7×60.3      

5.500×2.375

64                  

2.52

215      

8.46

102     

4.01

108      

4.53

83               

3.26
M16*75-2

125×65                

5×2½

139.7×76.1      

5.500×3.000

70                

2.76

215      

8.46

119     

4.68

108     

4.53

83               

3.26
M16*75-2

125×80               

5×3

139.7×88.9          

5.500×3.500

89               

3.50

215      

8.46

134              

5.27

113        

4.72

83               

3.26
M16*75-2

125×25             
5×1

141.3×33.7         
5.563×1.315

38               
1.50

215   
8.46

74     
2.91

103    
4.33

84       
3.31

M16*75-2

125×32                 
5×1¼

141.3×42.4       
5.563×1.660

51               
2.00

215   
8.46

83       
3.26

104     
4.41

84       
3.31

M16*75-2

125×40                   

5×1½

141.3×48.3      

5.563×1.900

51               

2.00

215   

8.46

88       

3.46

104     

4.41

84       

3.31
M16*75-2

125×50               

5×2

141.3×60.3        

5.563×2.375

64                  

2.52

215      

8.46

102     

4.01

108      

4.53

83               

3.26
M16*75-2

300 psi          

2.07 Mpa

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-T
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Diâmetro 
Nominal 

mm/in

Diam. Ext. 
mm/in

Pressão de 
Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 

Mm/in 

+1.6,0/+0.063

,0

Bolt 
Tamanho

125×65                
5×2½

141.3×76.1       
5.563×3.000

70                
2.76

215      
8.46

119     
4.64

108      
4.53

83               
3.26

M16*75-2

125×80                

5×3

141.3×88.9      

5.563×3.500

89               

3.50

215      

8.46

134              

5.27

114        

4.72

83               

3.26
M16*75-2

150×25              
6×1

168.3×33.7       
6.625×1.315

38               
1.50

244          
9.60

74     
2.91

119           
5.12

97     
3.81

M16*85-2

150×32          
6×1¼

168.3×42.4      
6.625×1.660

51               
2.00

244          
9.60

83     
3.26

120           
5.12

98.5     
3.88

M16*85-2

150×40            
6×1½

168.3×48.3      
6.625×1.900

51               
2.00

244          
9.60

88     
3.46

120   
4.80

98.5     
3.88

M16*85-2

150×50                 
6×2

168.3×60.3     
6.625×2.375

64                  
2.52

244         
9.60

102      
4.01

122       
5.20

97   
3.81

M16*85-2

150×65              
6×2½

168.3×73.0     
6.625×2.875

70                
2.76

244         
9.60

119     
4.68

123      
5.20

97   
3.81

M16*85-2

150×65              

6×2½

168.3×76.1     

6.625×3.000

70                

2.76

244         

9.60

119     

4.68

123       

5.20

97   

3.81
M16*85-2

150×80              

6×3

168.3×88.9          

6.625×3.500

89               

3.50

244         

9.60

134              

5.27

128       

5.51

97   

3.81
M16*85-2

150×100              

6×4

168.3×114.3          

6.625×4.500

114              

4.48

244         

9.60

158          

6.22

134        

5.51

97   

3.81
M16*85-2

200×25               
8×1

219.1×33.7     
8.625×1.315

38               
1.50

308      
12.12

74        
2.91

145             
5.91

124        
4.88

M20*110-2

200×32              
8×1¼

219.1×42.4    
8.625×1.660

51               
2.00

308        
12.12

83       
3.26

146             
5.91

124        
4.88

M20*110-2

200×40               
8×1½

219.1×48.3     
8.625×1.900

51               
2.00

308        
12.12

88      
3.46

146             
5.91

124        
4.88

M20*110-2

200×50               

8×2

219.1×60.3     

8.625×2.375

64                  

2.52

308     

12.12

102      

4.01

149           

6.30

124        

4.88
M20*110-2

200×65               
8×2½

219.1×76.1     
8.625×3.000

70                
2.76

308     
12.12

119      
4.68

149    
6.24

124        
4.88

M20*110-2

200×80                 

8×3

219.1×88.9       

8.625×3.500

89               

3.50

308     

12.12

134   

5.27

154           

6.30

124        

4.88
M20*110-2

200×100                    
8×4

219.1×114.3       
8.625×4.500

114              
4.48

308     
12.12

158    
6.22

159          
6.30

124        
4.88

M20*110-2

300 psi          

2.07 Mpa

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-T
Soluções para sua empresa
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Tee Mecânico U-Rosca

Diâmetro 
Nominal 
mm/in

Diam. Ext. 
mm/in

Pressão de 
Trab. 

psi/Mpa

Diam. do Furo 

Mm/in 
+1.6,0/+0.063,

0

Bolt 
Tamanho

32×15                    

1¼×½

42.4*21 .3       

1.660*0.825

300 psi          

2.07 Mpa

30                    

1.18

43     

1.693

90            

3.543

56          

2.205
M10*28.5

32×20                    
1¼×¾

42.4*26 .9        
1.660*1.050

30                
1.18

45     
1.772

90            
3.543

56          
2.205

M10*28.5

32×25                    
1¼×1

42.4*33 .7       
1.660*1.315

30                    
1.18

50           
1.969

90            
3.543

56          
2.205

M10*28.5

40×15                   
1½×½

48.3*21.3       
1.900*0.825

30                    
1.18

43     
1.693

93            
3.661

59          
2.323

M10*28.5

40×20                  

1½×¾

48.3*26 .9       

1.900*1.050

30                    

1.18

54           

2.126

93            

3.661

59          

2.323
M10*28.5

40×25                   

1½×1

48.3*33.7           

1.900*1.315

30                    

1.18

58          

2.283

93            

3.661

59          

2.323
M10*28.5

50×15                 

2×½

60.3×21.3        

2.375×0.825

30                    

1.18

54      

2.126

96      

3.780

59          

2.323
M10*30

50×20                 

2×¾

60.3×26.9        

2.375×1.050

30                    

1.18

56     

2.205

96      

3.780

59          

2.323
M10*30

50×25                 
2×1

60.3×33.7        
2.375×1.315

30                    
1.18

66       
2.598

96      
3.780

59          
2.323

M10*30

65×15             
2½×½

73.0×21.3              
2.875×0.825

30                    
1.18

60   
2.362

110         
4.331

59          
2.323

M10*30

65×20            
2½×¾

73.0×26.9               
2.875×1.050

30                    
1.18

63     
2.480

110         
4.331

59          
2.323

M10*30

65×25             
2½×1

73.0×33.7               
2.875×1.315

30                    
1.18

70     
2.63

110         
4.331

59          
2.323

M10*30

65×15                  
2½×½

76.1×21.3            
3.000×0.825          

30                    
1.18

61    
2.51

110         
4.331

59          
2.323

M10*30

65×20                
2½×¾

76.1×26.9             
3.000×1.050          

30                    
1.18

67    
2.59

110         
4.331

59          
2.323

M10*30

65×25                 
2½×1

76.1×33.7             
3.000×1.315          

30                    
1.18

74      
2.67

110         
4.331

59          
2.323

M10*30

Dimensões mm/in

Modelo TMEC-U
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Flanges

Flange X Ranhura

Soluções

Além da linha pintada, possuímos também toda a linha Galvânizada 

Soluções para sua empresa
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Modelo FLGAN

Flange X Ranhura ANSI Class 150   

Diâmetro 

Nominal 

Diam. 

Externo   

Pressão de 

Trab. 

Dimensões 

mm/in
Bolt/Tamanho

L mm/in X mm/in Y mm/in Z mm/in
No.-Tamanho 

mm

50                      
2 

60.3              
2.375

300 psi          
2.07 Mpa

60                
2.362

160              
6.30

120.7        
4.75

15                
0.59

4-5/8

65                        

2½

73                        

2.875

60                

2.362

180           

7.08

139.7              

5.50

15                

0.59
4-5/8

80                  
3

88.9                 
3.5

65                
2.559

200               
7.87

152.5        
6.00

15                
0.59

8-5/8

100                     
4

114.3             
4.5

70                
2.756

228           
8.97

190.5        
7.50

16                
0.63

8-5/8

100                     

4

141             

4.5

70                 

2.756

250            

9.84

216                

8.50       

17             

0.67
8-5/8

150                 
6

168.3           
6.625

70                
2.756

282           
11.10

241.5          
9.50

17             
0.67

8-3/4

200                  

8

219.1                

8.625

75            

2.952

340         

13.39

298.5           

11.75

19               

0.74
8-3/4

250                 

10

273              

10.75

85             

3.346

405          

15.94

362          

14.25

21             

0.82
12-7/8

300                 
12

323.9            
12.750

85             
3.346

482          
18.97

432          
17.00

22             
0.86

12-7/8

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS



Modelo FLGPN

Flange X Ranhura PN 16 

Bolt/Size

L mm/in X mm/in Y mm/in Z mm/in No.-Size mm

50                      

2 

60.3              

2.375

65                

2.559

165              

6.50

125                 

4.92

16                

0.63
4-M 16

65                        

2½

76.1                         

3

65                

2.559

185            

7.28

145           

5.70

16                

0.63
4-M 16

80                  

3

88.9                 

3.5

65                

2.559

200               

7.87

160              

6.29

16                

0.63
8-M 16

100                     
4

108              
4.25

70                
2.756

220              
8.66

180           
7.08

16                
0.63

8-M 16

100                     

4

114.3             

4.5

70                

2.756

220              

8.66

180           

7.08

16                

0.63
8-M 16

125                 
5

133               
5.25

70                
2.756

250            
9.84

210             
8.26

18             
0.71

8-M 16

125                 
5

139.7               
5.5

70                
2.756

250            
9.84

210             
8.26

18             
0.71

8-M 16

150                 
6

159             
6.25

70                
2.756

282            
11.10

240           
9.44

18             
0.71

8-M 20

150                 
6

165.1            
6.5

70                
2.756

282            
11.10

240           
9.44

18             
0.71

8-M 20

150                 

6

168.3           

6.625

70                

2.756

282            

11.10

240           

9.44

18             

0.71
8-M 20

200                  
8

219.1                
8.625

80            
3.150

340         
13.39

295           
11.61

19               
0.74

12-M 20

250                 

10

273              

10.75

85             

3.346

405          

15.94

355                

13.97

21             

0.82
12-M 24

300                 
12

323.9            
12.750

90             
3.543

460             
18.11

410                 
16.14

24             
0.94

12-M 24

Dimensions mm/in
Nominal 

Size mm/in

Pipe OD.   

mm/in

Working 
Pressure 
psi/Mpa

232 psi          

1.6 Mpa

[25]

www.grupojmms.com.br

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS
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Acoplamentos e Adaptadores de Flange

Acoplamento
Rígido

Acoplamento
Flexível

Adaptador de
Flange

Soluções

Além da linha pintada, possuímos também toda a linha Galvânizada 

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS
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Acoplamento Flexível - Modelo ACFLEX

Acoplamentos Flexíveis

Os Acoplamentos Flexíveis, provem as instalações hidráulicas flexibilidade permitindo a acomodação 
das linhas hidráulicas, adequação a design modernos de edificações e necessidades de projetos 
mecânicos, permitindo que haja expansão e contração, deflexão angular e atenuação de vibrações.   

Expansão e Contração

Deflexão Angular

Atenuação de Ruídos

Acomodação de tubulação

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS
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Modelo ACFLEX

Acoplamento Flexível

Bolt 
Tamanho

A mm/in B mm/in C mm/in

No.-

Tamanho 
mm

25                         

1 

33.7                                             

1.327

56          

2.20

98         

3.85

44            

1.74
M10*45-2

32                   

1¼

42.4                 

1.669

65         

2.55

108        

4.25

44          

1.74
M10*45-2

40               

1½

48.3              

1.9                   

72           

2.84

114               

4.48

44            

1.74
M10*45-2

50                      

2 

60.3              

2.375

84         

3.30

126                  

4.96

46            

1.81
M10*60-2

65                        
2½

73               
2.875

97         
3.81

140         
5.52

46            
1.81

M10*60-2

65                        
2½

76.1                         
3

100        
3.93

142           
5.59

46            
1.81

M10*60-2

80                  
3

88.9                 
3.5

114         
4.48

154               
6.06

46            
1.81

M10*60-2

100                     

4

108              

4.25

135            

5.31

186        

7.32

50         

1.96
M12*70-2

100                     

4

114.3             

4.5

138         

5.43

192                   

7.55 

50         

1.96
M12*70-2

125                 

5

133               

5.25

162        

6.37

213            

8.38 

50         

1.96
M12*75-2

125                 

5

139.7               

5.5

170        

6.73

220          

8.66

50         

1.96
M12*75-2

125                 

5

141.3              

5.563

171         

6.73

222          

8.74

50         

1.96
M12*75-2

150                 

6

159             

6.25

190             

7.48

241          

9.48 

50         

1.96
M14*75-2

150                 
6

165.1            
6.5

196             
7.71

248        
9.76

50         
1.96

M14*75-2

150                 

6

168.3           

6.625

200                   

7.87

252                

9.92

50         

1.96
M14*75-2

200                  
8

219.1                
8.625

258         
10.15

322            
12.67

60              
2.36

M16*95-2

250                 

10

273              

10.75

318               

12.51

400            

15.74

62                 

2.44
M20*110-2

300                 

12

323.9            

12.750

372        

14.64

454          

17.87

64                 

2.51
M20*120-2

Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. Ext 

mm/in

Dimensões mm/in
Pressão 

de Trab. 

psi/Mpa

300 psi          

2.07 Mpa

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS

450 psi
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Modelo ACRIGID

Acoplamento Rígido

Bolt 

Tamanho

A mm/in B mm/in C mm/in

No.-

Tamanho 

mm

25                         

1 

33.7                                             

1.327

56          

2.20

98         

3.85

44            

1.74
M10*45-2

32                   
1¼

42.4                 
1.669

65         
2.55

108        
4.25

44          
1.74

M10*45-2

40               

1½

48.3              

1.9                   

72           

2.84

114               

4.48

44            

1.74
M10*45-2

50                      

2 

60.3              

2.375

84         

3.30

126                  

4.96

46            

1.81
M10*60-2

65                        

2½

73               

2.875

97         

3.81

140         

5.52

46            

1.81
M10*60-2

65                        

2½

76.1                         

3

100        

3.93

142           

5.59

46            

1.81
M10*60-2

80                  

3

88.9                 

3.5

114         

4.48

154               

6.06

46            

1.81
M10*60-2

100                     

4

108              

4.25

135            

5.31

186        

7.32

50         

1.96
M12*70-2

100                     

4

114.3             

4.5

138         

5.43

192                   

7.55 

50         

1.96
M12*70-2

125                 

5

133               

5.25

162        

6.37

213            

8.38 

50         

1.96
M12*75-2

125                 

5

139.7               

5.5

170        

6.73

220          

8.66

50         

1.96
M12*75-2

125                 

5

141.3              

5.563

171         

6.73

222          

8.74

50         

1.96
M12*75-2

150                 
6

159             
6.25

190             
7.48

241          
9.48 

50         
1.96

M14*75-2

150                 

6

165.1            

6.5

196             

7.71

248        

9.76

50         

1.96
M14*75-2

150                 

6

168.3           

6.625

200                   

7.87

252                

9.92

50         

1.96
M14*75-2

200                  

8

219.1                

8.625

258         

10.15

322            

12.67

60              

2.36
M16*95-2

250                 
10

273              
10.75

318               
12.51

400            
15.74

62                 
2.44

M20*110-2

300                 

12

323.9            

12.750

372        

14.64

454          

17.87

64                 

2.51
M20*120-2

Pressão 

de Trab. 

psi/Mpa

300 psi          
2.07 Mpa

Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. Ext 

mm/in

Dimensões mm/in

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS

450 psi
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Modelo AFLG-A

Adaptador de Flange - ANSI Class 150  

A mm/in B mm/in C mm/in D mm/in E mm/in

50                      

2 

60.3              

2.375

206           

8.11

19              

0.74

152          

5.98

121              

4.76 

57.5            

2.26
M10*50-2 5/8-4

65                        

2½

73               

2.875

230              

9.05

19              

0.74

178        

7.00

140            

5.51

69.0              

2.71
M10*50-2 5/8-4

80                  

3

88.9                 

3.5

244               

9.60

19              

0.74

191               

7.52

152              

5.98

85.0               

3.34
M10*50-2 5/8-4

100                     

4

114.3             

4.5

280                 

11.02

19              

0.74

229            

9.00

191                    

7.52

110.5           

4.35
M12*55-2 5/8-8

125                 

5

141.3              

5.563

322                  

12.67

22                

0.86

250          

9.84

216                   

8.50

137.0                  

5.39
M12*65-2 3/4-8

150                 

6

168.3           

6.625

346        

13.62

22          

0.86

285               

11.22

241.5           

9.50

164.0               

6.45
M12*65-2 3/4-8

200                  

8

219.1                

8.625

410              

16.14

24                  

0.94

340.0               

13.38

298.5           

11.75

214.0         

8.42
3/8*70-2 3/4-8

250                 

10

273              

10.75

478.0               

18.81 

25             

0.98

405.6             

15.97

362.0          

14.25

268.0              

10.55
3/8*70-2 7/8-12

Pressão 

de Trab. 

psi/Mpa

300 psi          

2.07 Mpa

Diâmetro 

Nominal 

mm/in

Diam. Ext   

mm/in

Dimensões mm/in Bolt/Tamanho

No.-Tamanho mm

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS
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Modelo AFLG-P

Adaptador de Flange - PN 16  

A mm/in B mm/in C mm/in D mm/in E mm/in

50                      

2 

60.3              

2.375

215        

8.46

24             

0.95

160          

6.29

125                 

4.92 

57.5            

2.26
M10*50-2 4-M16

65                        

2½

73               

2.875

240         

9.44

24             

0.95

176         

6.92

145               

5.71

69.8              

2.74
M10*50-2 4-M16

65                        

2½

76.1                         

3

240         

9.44

24             

0.95

176         

6.92

145               

5.71

72.7                

2.86
M10*50-2 4-M16

80                  

3

88.9                 

3.5

250            

9.84

24             

0.95

184         

7.24

160                        

6.30

85.5                

3.37
M10*50-2 8-M16

100                     

4

108              

4.25

266         

10.47

24             

0.95

218               

8.58

180                  

7.09 

104.5          

4.11
M12*55-2 8-M16

100                     

4

114.3             

4.5

266         

10.47

24             

0.95

218               

8.58

180                  

7.09 

110.5           

4.35
M12*55-2 8-M16

125                 

5

133               

5.25

300          

11.81

24             

0.95

247          

9.72

210                     

8.27

129.2         

5.08
M12*65-2 8-M16

125                 

5

139.7               

5.5

300          

11.81

24             

0.95

247          

9.72

210                     

8.27

135.5                    

5.33
M12*65-2 8-M16

125                 

5

141.3              

5.563

300          

11.81

24             

0.95

247          

9.72

210                     

8.27

137.4                  

5.41
M12*65-2 8-M16

150                 

6

159             

6.25

336          

13.22

24             

0.95

282          

11.10

240        

9.45

154.5         

6.08
M12*65-2 8-M20

150                 

6

165.1            

6.5

336          

13.22

24             

0.95

282          

11.10

240        

9.45

163.5            

6.43
M12*65-2 8-M20

150                 
6

168.3           
6.625

336          
13.22

24             
0.95

282          
11.10

240        
9.45

163.5            
6.43

M12*65-2 8-M20

200                  

8

219.1                

8.625

395           

15.55

27                            

1.06

335         

13.18

295          

11.61

214.5         

8.44
3/8*70-2 12-M20

250                 

10

273              

10.75

470           

18.50

27                            

1.06

404        

15.90

355         

13.97

267          

10.51
3/8*70-2 12-M24

Pressão 
de Trab. 

psi/Mpa

232 psi          

1.6 Mpa

Dimensões mm/in

No.-Tamanho mm

Diâmetro 
Nominal 

mm/in

Diam. Ext   

mm/in

Bolt/Tamanho

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS



[32]

www.grupojmms.com.br

Válvula Borboleta

Soluções
Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS
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Válvula Borboleta Ranhurada - BV300
Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS

A Válvula

Extremidade Plana 
Para alavanca
Conveniência para conectar , vários atuadores
entregando maior torque.

O-Ring
Com dupla vedação.

Haste com driver quadrado 
em 2 partes

Disco Revestido
Disco revestido com vários elastômeros sintéticos para
acomodar um ampla gama de utilização e serviços

O-Ring

Corpo
Com extremidades ranhuradas
e  reves t i do  em EPOXY 
internamente e externamente.

175 PSI (PN1.6 MPa)Dados

Principais partes

Nome Norma Material    Qtd

Dispositivo guia da Flange
Disponível com montagem com alavanca, 
caixa de redução e volante.
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Válvula de Retenção Ranhurada - VR175
Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS

A Válvula

175 PSI (PN1.6 MPa)

Diâmetros

Nominal Size Pipe O.D.

DN65 2"

DN80 2.5"

DN100 3"

DN125 4"

DN150 5"

DN200 6"
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Anotações
Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS



Grupo JMMS

São Paulo
Av. Faria Lima, 3144 - Itaim
São Paulo-SP, Brasil - CEP 01451-000

São Paulo - Matriz
Av. Nações Unidas 18801 
2º Andar
São Paulo-SP, Brasil - CEP 04795-100

Cotato:

+55 11 3568 2999

contato@grupojmms.com.br

www.grupojmms.com.br

Soluções para sua empresa

GRUPO

JMMS
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